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MODELLO Portata dm3/s Scarico Tipo tazza

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2”

F16-C2-000 F16-C3-000 F16-C4-000 29,7 34,9 37,9 Manuale Policarbonato

F16-C2-F00 F16-C3-F00 F16-C4-F00 29,7 34,9 37,9 Automatico Policarbonato

F16-C2-M00 F16-C3-M00 F16-C4-M00 29,7 34,9 37,9 Manuale Metallica

F16-C2-FM0 F16-C3-FM0 F16-C4-FM0 29,7 34,9 37,9 Automatico Metallica

MODELLO Portata dm3/s
Tipo di 

lubrificazione
Tipo 

tazza
RICAMBI

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2” Tazza O-Ring

L16-C2-000 L16-C3-000 L16-C4-000 17,0 27,6 30,2 Nebbia Policarb. LRP-96-937 LRP-95-022

L16-C2-G00 L16-C3-G00 L16-C4-G00 17,0 27,6 30,2 Nebbia Metallica GRP-95-133 LRP-95-022

L17-C2-000 L17-C3-000 L17-C4-000 17,0 27,6 30,2 Microneb. Policarb. LRP-96-937 LRP-95-202

L17-C2-G00 L17-C3-G00 L17-C4-G00 17,0 27,6 30,2 Microneb. Metallica GRP-95-133 LRP-95-202

MODELLO Portata dm3/s Scarico
Tipo 

tazza
RICAMBI

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2” Membrana Kit valvola

CB6-C2-000 CB6-C3-000 CB6-C4-000 30,2 33,0 33,0 Manuale Policarb. RRP-96-213 CRP-95-008

CB6-C2-F00 CB6-C3-F00 CB6-C4-F00 30,2 33,0 33,0 Automatico Policarb. RRP-96-213 CRP-95-008

CB6-C2-M00 CB6-C3-M00 CB6-C4-M00 30,2 33,0 33,0 Manuale Metallica RRP-96-213 CRP-95-008

CB6-C2-FM0 CB6-C3-FM0 CB6-C4-FM0 30,2 33,0 33,0 Automatico Metallica RRP-96-213 CRP-95-008

MODELLO
Campo 

di regolazione
Tipo di 

regolazione RICAMBI

1/4” 3/8” 1/2” bar Membrana Kit valvola

R16-C2-000 R16-C3-000 R16-C4-000 0-8,6 Relieving

R16-C2-H00 R16-C3-H00 R16-C4-H00 0-17,2 Relieving RRP-96-213 RRP-96-215

R16-C2-L00 R16-C3-L00 R16-C4-L00 0-4,1 Relieving

R16-C2-N00 R16-C3-N00 R16-C4-N00 0-8,6 Non relieving RRP-96-216
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MODELLO Portata dm3/s Scarico Tipo tazza Modello tazza

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2”

F26-C2-000 F26-C3-000 F26-C4-000 28,3 55,5 70,6 Manuale Policarbonato GRP-95-935

F26-C2-F00 F26-C3-F00 F26-C4-F00 28,3 55,5 70,6 Automatico Policarbonato GRP-95-948

F26-C2-M00 F26-C3-M00 F26-C4-M00 28,3 55,5 70,6 Manuale Metallica GRP-95-930

F26-C2-FM0 F26-C3-FM0 F26-C4-FM0 28,3 55,5 70,6 Automatico Metallica GRP-95-960

MODELLO Portata dm3/s
Tipo di 

lubrificazione
Tipo 

tazza
RICAMBI

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2” Tazza O-Ring

L26-C2-000 L26-C3-000 L26-C4-000 16,5 28,3 60,4 Nebbia Policarbo-
nato LRP-96-938 LRP-95-059

L26-C2-G00 L26-C3-G00 L26-C4-G00 16,5 28,3 60,4 Nebbia Metallica GRP-95931 LRP-95-059

L27-C2-000 L27-C3-000 L27-C4-000 16,5 28,3 60,4 Micronebbia Policarbo-
nato LRP-96-938 LRP-95-059

L27-C2-G00 L27-C3-G00 L27-C4-G00 16,5 28,3 60,4 Micronebbia Metallica GRP-95-
931 LRP-95-059

MODELLO
Campo di 

regolazione
Tipo di 

regolazione RICAMBI

1/4” 3/8” 1/2” bar Membrana Kit valvola

R26-C2-000 R26-C3-000 R26-C4-000 0-8,6 Relieving RRP-96-238 RRP-96-294

R26-C2-H00 R26-C3-H00 R26-C4-H00 0-17,2 Relieving RRP-96-238 RRP-96-294

R26-C2-L00 R26-C3-L00 R26-C4-L00 0-4,1 Relieving RRP-96-238 RRP-96-294

R26-C2-N00 R26-C3-N00 R26-C4-N00 0-8,6 Non relieving RRP-96-332 RRP-96-294
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MODELLO Portata dm3/s Scarico Tipo tazza Modello tazza

3/4” 1” 3/4” 1”

F30-C6-000 F30-C8-000 149,1 152,4 Manuale Policarbonato FRP-96-315

F30-C6-F00 F30-C8-F00 149,1 152,4 Automatico Policarbonato FRP-96-315

F30-C6-M00 F30-C8--M00 149,1 152,4 Manuale Metallica FRP-95-593

F30-C6--FM0 F30-C8-FM0 149,1 152,4 Automatico Metallica FRP-95-593

MODELLO
Campo di 

regolazione
Tipo di 

regolazione
Portata

dm3/s
RICAMBI

3/4” 1” bar 3/4” 1” Kit pistone Kit manutenzione

R30-C6-000 R30-C8-000 0-8,6 Relieving 227 236 RRP-95-964 RRP-95-159

R30-C6-H00 R30-C8-H00 0-12,4 Relieving 227 236 RRP-95-964 RRP-95-159

R30-C6-N00 R30-C8-N00 0-8,6 Non relieving 227 236 RRP-95-451 RRP-95-159

MODELLO
Portata 

dm3/s

Tipo di

lubrificazione Tipo tazza RICAMBI

3/4” 1” 3/4” 3/8” Tazza Kit O-Ring

L30-C6-000 L30-C8-000 92,4 176,4 Nebbia Policarbonato LRP-96-940 LRP-95-058

L30-C6-G00 L30-C8-G00 92,4 176,4 Nebbia Metallica GRP-96-676 LRP-95-058

L34-C6-000 L34-C8-000 92,4 176,4 Micronebbia Policarbonato LRP-96-940 LRP-95-058

L34-C6-G00 L34-C8-G00 92,4 176,4 Micronebbia Metallica GRP-96-676 LRP-95-058
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MODELLO Portata dm3/s Scarico Tipo tazza Cartucce

1.1/2” 2” 1.1/2” 2”

F35-CB-000 F35-CC-000 604 660 Manuale Metallica FRP-95-505

F35-CB-F00 F35-CC-F00 604 660 Automatico Metallica FRP-95-505

MODELLO Portata dm3/s
Tipo di

lubrificazione Tipo tazza RICAMBI

1.1/2” 2” 1.1/2” 2” Tazza

L40-CB-000 L50-CC-000 437 560 Nebbia Policarbonato LRP-95-830

L40-CB-G00 L50-CC-G00 437 560 Nebbia Metallica GRP-96-676

L41-CB-000 437 Nebbia Metallica

L42-CB-000 L52-CC-000 437 560 Nebbia Metallica

MODELLO
Campo di 

regolazione
Portata 

dm3/s

Tipo di 

regolazione RICAMBI

1.1/2” 2” bar 1.1/2”       2” Kit pistone Kit manutenzione

R40-CB-000 R40-CC-000 0-8,6 566 566 Relieving RRP-95-964 RRP-95-159

R40-CB-H00 R40-CC-H00 0-12,4 566 566 Relieving RRP-95-964 RRP-95-159

R40-CB-N00 R40-CC-N00 0-8,6 566 566 Non relieving RRP-95-451 RRP-95-159
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ELEMENTO FILTRAN-

TE
Porosità Residui Capacità minima 

di filtrazione 
secondo DOP test

UTILIZZO

"A" “B" "C” "D” micron ppm/peso*

X 5 95% Rimozione solidi e condense

X 1 0,5 99,97% Rimozione solidi, condense e vapori

X X 1 0,5 99,97% Rimozione solidi, condense e vapori - Maggior durata elemento "B"

X X 0,01 0,01 99,9999% Rimozione solidi, condense e vapori - Maggior durata elemento "C"

X X 0,01 0,01 99,9999% Rimozione solidi, condense e vapori - Maggior durata elemento "C"

X X X 0,01 0,01 99,9999% Rimozione solidi, condense e vapori - Maggior durata elementi "B" e "C"

X X <0,01 0,003 99,9999% Rimozione solidi, condense, vapori e odori

X X X <0,01 0,003 99,9999% Rimozione solidi, condense, vapori e odori - Maggior durata elementi "C" e "D"

X X X X <0,01 0,003 99,9999% Rimozione solidi, condense, vapori e odori - Maggior durata elementi "B" "C" e "D"
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MODELLO Attacchi
Portata 

aria dm3/s

Capacità 

tazza cc.
Scarico

Tipo 

tazza

Cartuccia 

Tipo ”B”
Tazza

M16-C2-S00 1/4” 17,5 150 Manuale Policarb. MSP-95-988 FRP-95-014

M16-C2-FS0 1/4” 17,5 150 Automatico Policarb. MSP-95-988 FRP-95-015

M16-C2-FMS 1/4” 17,5 200 Automatico Metallica MSP-95-988 FRP-95-950

M16-C3-S00 3/8” 21,0 150 Manuale Policarb. MSP-95-988 FRP-95-014

M16-C3-FS0 3/8” 21,0 150 Automatico Policarb. MSP-95-988 FRP-95-015

M16-C3-FMS 3/8” 21,0 200 Automatico Metallica MSP-95-988 FRP-95-950

M16-C4-S00 1/2” 21,7 150 Manuale Policarb. MSP-95-988 FRP-95-014

M16-C4-FS0 1/2” 21,7 150 Automatico Policarb. MSP-95-988 FRP-95-015

M16-C4-FMS 1/2” 21,7 200 Automatico Metallica MSP-95-988 FRP-95-950

M21-C3-S00 3/8” 45,0 450 Manuale Policarb. MSP-95-990 FRP-95-722

M21-C3-FS0 3/8” 45,0 450 Automatico Policarb. MSP-95-990 MRP-95-722

M26-C2-S00 1/4” 25,9 300 Manuale Policarb. MSP-95-989 GRP-95-935

M26-C2-FS0 1/4” 25,9 300 Automatico Policarb. MSP-95-989 GRP-95-948

M26-C2-FMS 1/4” 25,9 300 Automatico Metallica MSP-95-989 GRP-95-960

M26-C3-S00 3/8” 30,9 300 Manuale Policarb. MSP-95-989 GRP-95-935

M26-C3-FS0 3/8” 30,9 300 Automatico Policarb. MSP-95-989 GRP-95-948

M26-C3-FMS 3/8” 30,9 300 Automatico Metallica MSP-95-989 GRP-95-960

M26-C4-S00 1/2”” 37,5 300 Manuale Policarb. MSP-95-989  GRP-95-935

M26-C4-FS0 1/2” 37,5 300 Automatico Policarb. MSP-95-989 GRP-95-989

M26-C4-FMS 1/2” 37,5 300 Automatico Metallica MSP-95-989 GRP-95-960

M30-C4-S00 1/2” 58,2 1000 Manuale Policarb. MSP-95-992 FRP-95-832

M30-C4-FS0 1/2” 58,2 1000 Automatico Policarb. MSP-95-992 FRP-95-775 

 M30-C4-FMS 1/2” 58,2 1000 Automatico Metallica MSP-95-992 GRP-95-970

M30-C6-S00 3/4” 81,0 1000 Manuale Policarb. MSP-95-992 FRP-95-832

M30-C6-FS0 3/4” 81,0 1000 Automatico Policarb. MSP-95-992 FRP-95-775

 M30-C6-FMS 3/4” 81,0 1000 Automatico Metallica MSP-95-992 GRP-95-970

M30-C8-S00 1” 96,0 1000 Manuale Policarb. MSP-95-992 FRP-95-832

M30-C8-FS0 1” 96,0 1000 Automatico Policarb. MSP-95-992 FRP-95-775

 M30-C8-FMS 1” 96,0 1000 Automatico Metallica MSP-95-992 GRP-95-970

M31-C6-S00 3/4” 101,4 1200 Manuale Policarb. MSP-95-993 MRP-95-940

M31-C6-FS0 3/4” 101,4 1200 Automatico Policarb.  MSP-95-993 MRP-95-941

M31-C6-MS0 3/4” 101,4 1200 Manuale Metallica MSP-95-993 MRP-95-939

M31-C8-S00 1” 130,8 1200 Manuale Policarb. MSP-95-993 MRP-95-940

M31-C8-FS0 1” 130,8 1200 Automatico Policarb. MSP-95-993 MRP-95-941

M31-C8-MS0 1” 130,8 1200 Manuale Metallica MSP-95-993 MRP-95-939

M35-CB-S00  1.1/2”” 335 5300 Manuale Metallica MSP-95-502

M35-CB-FS0  1.1/2” 335 5300  Automatico Metallica MSP-95-502

M35-CC-S00 2” 335 5300  Manuale Metallica MSP-95-502

M35-CC-FS0 2” 335 5300 Automatico Metallica MSP-95-502
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MODELLO Attacchi
Portata 

aria dm3/s

Capacità 

tazza cc.
Scarico

Tipo 

tazza

Cartuccia 

Tipo ”c”
Tazza

M16-C2-000 1/4” 17,5 150 Manuale Policarb. MTP-95-548 FRP-95-014

M16-C2-F00 1/4” 17,5 150 Automatico Policarb. MTP-95-548 FRP-95-015

M16-C2-FM0 1/4” 17,5 200 Automatico Metallica MTP-95-548 FRP-95-950

M16-C3-000 3/8” 21,0 150 Manuale Policarb. MTP-95-548 FRP-95-014

M16-C3-F00 3/8” 21,0 150 Automatico Policarb. MTP-95-548 FRP-95-015

M16-C3-FM0 3/8” 21,0 200 Automatico Metallica MTP-95-548 FRP-95-950

M16-C4-000 1/2” 21,7 150 Manuale Policarb. MTP-95-548 FRP-95-014

M16-C4-F00 1/2” 21,7 150 Automatico Policarb. MTP-95-548 FRP-95-015

M16-C4-FM0 1/2” 21,7 200 Automatico Metallica MTP-95-548 FRP-95-950

M21-C3-000 3/8” 45,0 450 Manuale Policarb. MTP-95-550 FRP-95-722

M21-C3-F00 3/8” 45,0 450 Automatico Policarb. MTP-95-550 MRP-95-722

M26-C2-000 1/4” 25,9 300 Manuale Policarb. MTP-95-549 GRP-95-935

M26-C2-F00 1/4” 25,9 300 Automatico Policarb. MTP-95-549 GRP-95-948

M26-C2-FM0 1/4” 25,9 300 Automatico Metallica MTP-95-549 GRP-95-960

M26-C3-000 3/8” 30,9 300 Manuale Policarb. MTP-95-549 GRP-95-935

M26-C3-F00 3/8” 30,9 300 Automatico Policarb. MTP-95-549 GRP-95-948

M26-C3-FM0 3/8” 30,9 300 Automatico Metallica MTP-95-549 GRP-95-960

M26-C4-000 1/2”” 37,5  300 Manuale Policarb.  MTP-95-549  GRP-95-935

M26-C4-F00 1/2” 37,5 300 Automatico Policarb. MTP-95-549 GRP-95-989

M26-C4-FM0 1/2” 37,5 300 Automatico Metallica MTP-95-549 GRP-95-960

M30-C4-000 1/2” 58,2 1000 Manuale Policarb. MTP-95-551 FRP-95-832

 M30-C4-F00 1/2” 58,2 1000 Automatico Policarb. MTP-95-551 FRP-95-775 

 M30-C4-FM0 1/2” 58,2 1000 Automatico Metallica MTP-95-551 GRP-95-970

M30-C6-000 3/4” 81,0 1000 Manuale Policarb. MTP-95-551 FRP-95-832

M30-C6-F00 3/4” 81,0 1000 Automatico Policarb. MTP-95-551 FRP-95-775

 M30-C6-FM0 3/4” 81,0 1000 Automatico Metallica MTP-95-551 GRP-95-970

M30-C8-000 1” 96,0 1000 Manuale Policarb. MTP-95-551 FRP-95-832

 M30-C8-F00 1” 96,0 1000 Automatico Policarb. MTP-95-551 FRP-95-775

 M30-C8-FM0 1” 96,0 1000 Automatico Metallica MTP-95-551 GRP-95-970

M31-C6-000 3/4” 101,4 1200 Manuale Policarb. MTP-95-521 MRP-95-940

M31-C6-F00 3/4” 101,4 1200 Automatico Policarb.  MTP-95-521 MRP-95-941

M31-C6-M00 3/4” 101,4 1200 Manuale Metallica MTP-95-521 MRP-95-939

M31-C8-000 1” 130,8 1200 Manuale Policarb. MTP-95-521 MRP-95-940

M31-C8-F00 1” 130,8 1200 Automatico Policarb. MTP-95-521 MRP-95-941

M31-C8-M00 1” 130,8 1200 Manuale Metallica MTP-95-521 MRP-95-939

M35-CB-000  1.1/2”” 335 5300 Manuale Metallica MTP-95-502

M35-CB-F00  1.1/2” 335 5300  Automatico Metallica MTP-95-502

M35-CC-000 2” 335 5300  Manuale Metallica MTP-95-502

M35-CC-F00 2” 335 5300 Automatico Metallica MTP-95-502
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MODELLO Attacchi
Portata 

aria dm3/s

Capacità 

tazza cc.
Scarico

Tipo 

tazza

Cartuccia 

Tipo ”D”
Tazza

M16-C2-X00 1/4” 17,5 150 Manuale Policarb. MXP-95-987 FRP-95-014

M16-C2-MX0 1/4” 17,5 200 Nanuale Metallica MXP-95-987 FRP-95-178

M16-C3-X00 3/8” 21,0 150 Manuale Policarb. MXP-95-987 FRP-95-014

M16-C3-MX0 3/8” 21,0 200 Manuale Metallica MXP-95-987 FRP-95-178

M16-C4-X00 1/2” 21,7 150 Manuale Policarb. MXP-95-987 FRP-95-014

M16-C4-MX0 1/2” 21,7 200 Manuale Metallica MXP-95-987 FRP-95-178

M21-C3-X00 3/8” 45,0 450 Manuale Policarb. MXP-95-537 FRP-95-722

M26-C2-X00 1/4” 25,9 300 Manuale Policarb. MXP-95-540 GRP-95-929

M26-C2-MX0 1/4” 25,9 300 Manuale Metallica MXP-95-540 GRP-95-930

M26-C3-X00 3/8” 30,9 300 Manuale Policarb. MXP-95-540 GRP-95-929

M26-C3-MX0 3/8” 30,9 300 Manuale Metallica MXP-95-540 GRP-95-930

M26-C4-X00 1/2”” 37,5 300 Manuale Policarb. MXP-95-540 GRP-95-929

M26-C4-MX0 1/2” 37,5 300 Manuale Metallica MXP-95-540 GRP-95-930

M30-C4-X00 1/2” 58,2 1000 Manuale Policarb. MXP-95-532 FRP-95-832

M30-C4-MX0 1/2” 58,2 1000 Manuale Metallica MXP-95-532 FRP-95-593

M30-C6-X00 3/4” 81,0 1000 Manuale Policarb. MXP-95-532 FRP-95-832

M30-C6-MX0 3/4” 81,0 1000 Manuale Metallica MXP-95-532 FRP-95-593

M30-C8-X00 1” 96,0 1000 Manuale Policarb. MXP-95-532 FRP-95-832

M30-C8-MX0 1” 96,0 1000 Manuale Metallica MXP-95-532 FRP-95-593

M31-C6-X00 3/4” 101,4 1200 Manuale Policarb. MXP-95-522 MRP-95-938

M31-C6-MX0 3/4” 101,4 1200 Manuale Metallica MXP-95-522 MRP-95-939

M31-C8-X00 1” 130,8 1200 Manuale Policarb. MXP-95-522 MRP-95-938

M31-C8-MX0 1” 130,8 1200 Manuale Metallica MXP-95-522 MRP-95-939

M32-C8-X00 1” 197,0 2700 Manuale Metallica MXP-95-558

M35-CB-X00  1.1/2”” 335,0 5300 Manuale Metallica MXP-95-502   

M35-CC-X00    2” 335,0  5300 Manuale Metallica MXP-95-502  

MODELLO Attacchi
Portata 

aria dm3/s

Punto di 
rugiada

Massima  

temperatura
Tipo 

tazza

Peso della 
carica Kg

Codice  
essiccante

X03-C2-000 1/4” 4,7 -43° C 52° C Policarb. 0,8 DRP-14-10B/002

X03-C2-E00 1/4” 4,7 -43° C 52° C Policarb. 0,8 DRP-14-447/002

X03-C2-U00 1/4” 4,7 -52° C 52° C Policarb. 0,8 DRP-14-514/002

X03-C2-M00 1/4” 4,7 -43° C 66° C Metallica 0,6 DRP-14-10B/002

X04-C2-000 1/4” 4,7 -43° C 52° C Policarb. 1,6 DRP-14-10B/002

X04-C2-E00 1/4” 4,7 -43° C 52° C Policarb. 1,6 DRP-14-447/002

X04-C2-U00 1/4” 4,7 -52° C 52° C Policarb. 1,6 DRP-14-514/002

X06-C2-000 1/4" 2,3 -43° C 52° C Policarb. 0,11 DRP-04-10B/001

X06-C2-E00 1/4” 2,3 -43° C 52° C Policarb. 0,11 DRP-04-447/001

X06-C2-U00 1/4” 2,3 -52° C 52° C Policarb. 0,11 DRP-04-514/001

X25-C4-000 1/2” 11,8 -43° C 66° C Metallica 2,0 DRP-14-10B/005

X25-C4-E00 1/2” 11,8 -43° C 66° C Metallica 2,0 DRP-14-447/005

X25-C4-U00 1/2” 11,8 -52° C 66° C Metallica 2,0 DRP-14-514/005
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MODELLO Attacchi Regolazioni RICAMBI

Standard B.P. Telecomandato Standard B.P. Kit 
manutenzione Kit O Ring

R11-C2-000 R11-C2-L00 1/4” 0-11 bar 0-2,8 bar GRP-95-260

R21-C2-000 R21-C2-L00 R21-C2-R00 1/4” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-151 GRP-95-260

R21-C3-000 R21-C3-L00 R21-C3-R00 3/8” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-151 GRP-95-260

R21-C4-000 R21-C4-L00 R21-C4-R00 1/2” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-151 GRP-95-260

R21-C6-000 R21-C6-L00 R21-C6-R00 3/4” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-151 GRP-95-260

R31-C6-000 R31-C6-L00 R31-C6-R00 3/4” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-152 GRP-95-261

R31-C8-000 R31-C8-L00 R31-C8-R00 1” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-152 GRP-95-261

R31-CA-000 R31-CA-L00 R31-CA-R00 1.1/4” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-152 GRP-95-261

R41-CB-000 R41-CB-L00 R31-CB-R00 1.1/2” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-153 GRP-95-262

R41-CC-000 R41-CC-L00 R41-CC-R00 2” 0-11 bar 0-2,8 bar RRP-95-153 GRP-95-262

MODELLO Attacchi
Campo di 

regolazione
Portata 

dm3/s
RICAMBI

Relieving Non 
relieving bar Kit  riparazione 

relieving
Kit  riparazione
non relieving

Kit
valvola

P15-C2-000 1/4” 0-1,0 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P15-C3-000 3/8” 0-1,0 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P15-C4-000 1/2” 0-1,0 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P16-C2-000 P16-C2-N00 1/4” 0-3,4 10,4 PRP-95-004 PRP-95-053 PRP-95-959

P16-C2-H00 1/4” 0-8,6 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P16-C2-L00 1/4” 0-2,1 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P16-C3-000 P16-C3-N00 3/8” 0-3,4 10,4 PRP-95-004 PRP-95-053 PRP-95-959

P16-C3-H00 3/8” 0-8,6 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P16-C3-L00 3/8” 0-2,1 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P16-C4-000 P16-C4-N00 1/2” 0-3,4 10,4 PRP-95-004 PRP-95-053 PRP-95-959

P16-C4-H00 1/2” 0-8,6 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

P16-C4-000 1/2” 0-2,1 10,4 PRP-95-004 PRP-95-959

MODELLO Attacco Capacità tazza cc. Scarico Tipo tazza Tazza

X01-C4-000 1/2” 570 Automatico Policarbonato XRP-95-747

X01-C4-M00 1/2” 570 Automatico Metallica FRP-95-631

X02-C4-000 1/2” 300 Manuale Policarbonato FRP-95-017

X02-C4-F00 1/2” 300 Automatico Policarbonato GRP-95-845

X02-C4-FM0 1/2” 300 Automatico Metallica FRP-95-950
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MODELLO Portata dm3/s Scarico Tipo tazza Modello tazza

1/8” 1/4” 1/8” 1/4”

F08-C1-SK00 F08-C2-SK00 11,8 23,5 Manuale Policarbonato GRP-96-712

F08-C1-SL00 F08-C2-SL00 11,8 23,5 Manuale Metallica GRP-96-714

F08-C1-SR00 F08-C2-SR00 11,8 23,5 Automatico Policarbonato GRP-96-712

F08-C1-SS00 F08-C2-SS00 11,8 23,5 Automatico Metallica GRP-96-714

MODELLO Portata dm3/s Max pressione Tipo tazza Modello tazza

1/8” 1/4” 1/8” 1/4” bar

L08-C1-KK00 L08-C2-KK00 11,0 11,0 10,3 Nylon LRP-96-736

L08-C1-KL00 L08-C2-KL00 27,1 27,1 17,2 Metallica GRP-96-714

MODELLO
Portata 

dm3/s

Manometro 
flangiato

Campo di 

regolazione Kit membrana

1/8” 1/4” 1/8” 1/4” bar

R08-C1-C000 R08-C2-C000 13,5 18,9 0-2,1 GRP-96-725

R08-C1-C0G0 R08-C2-C0G0 13,5 18,9 K4511SCR060 0-2,1 GRP-96-725

R08-C1-D000 R08-C2-D000 13,5 18,9 0-4,1 GRP-96-725
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MODELLO Portata dm3/s
Campo di 

regolaz. Tipo tazza Tipo scarico

1/8” 1/4” 1/8” 1/4” bar

B08-C1-CK00 B08-C2-CK00 13,2 19,8 0-2,1 Policarb. Manuale

B08-C1-CKG0 B08-C2-CKG0 13,2 19,8 0-2,1 Policarb. Manuale

B08-C1-CRG0 B08-C2-CRG0 13,2 19,8 0-2,1 Policarb. A Pistone

B08-C1-DK00 B08-C2-DK00 13,2 19,8 0-4,1 Policarb. Manuale

B08-C1-DKG0 B08-C2-DKG0 13,2 19,8 0-4,1 Policarb. Manuale

B08-C1-DR00 B08-C2-DR00 13,2 19,8 0-4,1 Policarb. A Pistone

B08-C1-DRG0 B08-C2-DRG0 13,2 19,8 0-4,1 Plicarb. A Pistone

B08-C1-FK00 B08-C2-FK00 13,2 19,8 0-8,6 Policarb. Manuale

B08-C1-FKG0 B08-C2-FKG0 13,2 19,8 0-8,6 Policarb. Manuale

B08-C1-FR00 B08-C2-FR00 13,2 19,8 0-8,6 Policarb. A Pistone

B08-C1-FRG0 B08-C2-FRG0 13,2 19,8 0-8,6 Policarb. A Pistone

B08-C1-FS00 B08-C2-FS00 13,2 19,8 0-8,6 Metallica A Pistone

B08-C1-FSG0 B08-C2-FSG0 13,2 19,8 0-8,6 Metallica A Pistone

MODELLO Portata dm3/s
Campo di 

regolaz. Tipo tazza Tipo scarico

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2” bar

 B18-C2-CG00  B18-C3-CG00 B18-C4-CG00  41,5  55,2  57,1 0-2,1 Policarb. Automatico

 B18-C2-CGG0 B18-C3-CGG0 B18-C4-CGG0  41,5  55,2  57,1 0-2,1 Policarb. Automatico

 B18-C2-CK00 B18-C3-CK00 B18-C4-CK00  41,5  55,2  57,1 0-2,1 Policarb. Manuale

 B18-C2-CKG0 B18-C3-CKG0 B18-C4-CKG0  41,5  55,2  57,1 0-2,1 Policarb. Manuale

 B18-C2-DG00 B18-C3-DG00 B18-C4-DG00 41,5  55,2  57,1 0-4,1 Policarb. Automatico

 B18-C2-DGG0 B18-C3-DGG0 B18-C4-DGG0  41,5  55,2 57,1 0-4,1 Policarb Automatico

 B18-C2-DK00 B18-C3-DK00 B18-C4-DK00  41,5  55,2 57,1 0-4,1 Policarb. Manuale

 B18-C2-DKG0 B18-C3-DKG0 B18-C4-DKG0  41,5  55,2 57,1 0-4,1 Policarb. Manuale

 B18-C2-FG00 B18-C3-FG00 B18-C4-FG00  41,5  55,2  57,1 0-8,6 Policarb. Automatico

B18-C2-FGG0 B18-C3-FGG0 B18-C4-FGG0 41,5 55,2 57,1 0-8,6 Policarb. Automatico

B18-C2-FK00 B18-C3-FK00 B18-C4-FK00 41,5 55,2 57,1 0-8,6 Policarb. Manuale

B18-C2-FKG0 B18-C3-FKG0 B18-C4-FKG0 41,5 55,2 57,1 0-8,6 Policarb. Manuale

 B18-C2-GH00 B18-C3-GH00 B18-C4-GH00  41,5  55,2 57,1 0-17,2 Metallica Automatico

 B18-C2-GHG0 B18-C3-GHG0 B18-C4-GHG0  41,5 55,2 57,1 0-17,2 Metallica Automatico

B18-C2-GL00 B18-C3-GL00 B18-C4-GL00 41,5 55,2 57,1 0-17,2 Metallica Manuale

B18-C2-GLG0 B18-C3-GLG0 B18-C4-GLG0 41,5 55,2 57,1 0-17,2 Metallica Manuale
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MODELLO Portata dm3/s
Campo di

regolazione bar Tipo tazza Tipo scarico

3/4” 1” 3/4” 1” 3/4” 1”

  B90-C6-AH00  B90-C8-AH00   160 220 0-12 0-12  Metallica Automatico 

  B90-C6-AHG0  B90-C8-AH00  160 220 0-12 0-12 Metallica Automatico 

B90-C6-AL00 B90-C8-AL00 160 220 0-12 0-12 Metallica
Combinato 

Manuale
Semi-automatico

B90-C6-ALG0 B90-C8-ALG0 160 220 0-12 0-12 Metallica
Combinato 

Manuale
Semi-automatico

B90-C6-HH00 B90-C8-HH00 160 220 0-16 0-16 Metallica Automatico

B90-C6-HHG0 B90-C8-HHG0 160 220 0-16 0-16 Metallica Automatico

B90-C6-HL00 B90-C8-HL00 160 220 0-16 0-16 Metallica
Combinato 

Manuale 
Semi-automatico

B90-C6-HLG0 B90-C6-HLG0 160 220 0-16 0-16 Metallica
Combinato 

Manuale 
Semi-automatico

MODELLO Portata dm3/s
Campo di 

regolaz. Tipo tazza Tipo scarico

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4” bar

 B28-C3-CG00  B28-C4-CG00 B28-C6-CG00  66,1  77,9  82,6 0-2,1 Policarb. Automatico

 B28-C3-CGG0 B28-C4-CGG0 B28-C6-CGG0  66,1  77,9  82,6 0-2,1 Policarb. Automatico

 B28-C3-CK00 B28-C4-CK00 B28-C6-CK00  66,1  77,9  82,6 0-2,1 Policarb. Manuale

 B28-C3-CKG0 B28-C4-CKG0 B28-C6-CKG0  66,1  77,9  82,6 0-2,1 Policarb. Manuale

 B28-C3-DG00 B28-C4-DG00 B28-C6-DG00 66,1  77,9  82,6 0-4,1 Policarb. Automatico

 B28-C3-DGG0 B28-C4-DGG0 B28-C6-DGG0  66,1  77,9 82,6 0-4,1 Policarb Automatico

 B28-C3-DK00 B28-C4-DK00 B28-C6-DK00  66,1  77,9 82,6 0-4,1 Policarb. Manuale

 B28-C3-DKG0 B28-C4-DKG0 B28-C6-DKG0  66,1  77,9 82,6 0-4,1 Policarb. Manuale

 B28-C3-FG00 B28-C4-FG00 B28-C6-FG00  66,1  77,9  82,6 0-8,6 Policarb. Automatico

B28-C3-FGG0 B28-C4-FGG0 B28-C6-FGG0 66,1 77,9 82,6 0-8,6 Policarb. Automatico

B28-C3-FK00 B28-C4-FK00 B28-C6-FK00 66,1 77,9 82,6 0-8,6 Policarb. Manuale

B28-C3-FKG0 B28-C4-FKG0 B28-C6-FKG0 66,1 77,9 82,6 0-8,6 Policarb. Manuale

 B28-C3-GH00 B28-C4-GH00 B28-C6-GH00  66,1  77,9 82,6 0-17,2 Metallica Automatico

 B28-C3-GHG0 B28-C4-GHG0 B28-C6-GHG0  66,1 77,9 82,6 0-17,2 Metallica Automatico

B28-C3-GL00 B28-C4-GL00 B28-C6-GL00 66,1 77,9 82,6 0-17,2 Metallica Manuale

B28-C3-GLG0 B28-C4-GLG0 B28-C6-GLG0 66,1 77,9 82,6 0-17,2 Metallica Manuale
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MODELLO Portata dm3/s
Max 

pressione Tipo tazza Tazza

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2” bar

L18-C2-KK00 L18-C3-KK00 L18-C4-KK00 41,5 42,4 45,3 10,3 Policarb. LRP-96-701

L18-C2-KL00 L18-C3-KL00 L18-C4-KL00 41,5 42,4 45,3 17,2 Metallica GRP-96-636

MODELLO Portata dm3/s
Campo 

di regolaz. Manometro

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2” bar

R18-C2-C000 R18-C3-C000 R18-C4-C000 38,7 45,7 45,7 0-2,1  

R18-C2-C0G0 R18-C3-C0G0 R18-C4-C0G0 38,7 45,7 45,7 0-2,1 K4515N14030

R18-C2-D000 R18-C3-D000 R18-C4-D000 38,7 45,7 45,7 0-4,1

R18-C2-D0G0 R18-C3-D0G0 R18-C4-D0G0 38,7 45,7 45,7 0-4,1 K4515N14060

R18-C2-F000 R18-C3-F000 R18-C4-F000 38,7 45,7 45,7 0-8,6

R18-C2-F0G0 R18-C3-F0G0 R18-C4-F0G0 38,7 45,7 45,7 0-8,6 K4515N14160

R18-C2-G000 R18-C3-G000 R18-C4-G000 38,7 45,7 45,7 0-17,2

R18-C2-G0G0 R18-C3-G0G0 R18-C4-G0G0 38,7 45,7 45,7 0-17,2 K4515N14300

MODELLO Portata dm3/s Tipo tazza Tipo scarico
Codice 
tazza

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2”

F18-C2-SG00 F18-C3-SG00 F18-C4-SG00 51,9 56,6 68,4 Policarb. Automatico GRP-96-635

F18-C2-SH00 F18-C3-SH00 F18-C4-SH00 51,9 56,6 68,4 Metallica Automatico GRP-96-637

F18-C2-SK00 F18-C3-SK00 F18-C4-SK00 51,9 56,6 68,4 Policarb. Manuale GRP-96-634

F18-C2-SL00 F18-C3-SL00 F18-C3-SL00 51,9 56,6 68,4 Metallica Manuale GRP-96-636
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MODELLO Portata dm3/s Tipo tazza Tipo scarico
Cordice 

tazza

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4” 

F28-C3-SG00 F28-C4-SG00 F28-C6-SG00 68,0 75,5 77,9 Policarb. Automatico GRP-96-643

F28-C3-SH00 F28-C4-SH00 F28-C6-SH00 68,0 75,5 77,9 Metallica Automatico GRP-96-645

F28-C3-SK00 F28-C4-SK00 F28-C6-SK00 68,0 75,5 77,9 Policarb. Manuale GRP-96-642

F28-C3-SL00 F28-C4-SL00 F28-C6-SL00 68,0 75,5 77,9 Metallica Manuale GRP-96-644

MODELLO Portata dm3/s
Max 

pressione Tipo tazza
Cordice 

tazza

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4” bar

L28-C3-KK00 L28-C4-KK00 L28-C6-KK00 83,0 86,8 94,3 10,3 Policarb. LRP-96-702

L28-C3-KL00 L28-C4-KL00 L28-C6-KL00 83,0 86,8 94,3 17,2 Metallica GRP-96-644

MODELLO Portata dm3/s
Campo 

di regolaz. Manometro

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4” bar

R28-C3-C000 R28-C4-C000 R28-C6-C000 76,5 80,2 83,1 0-2,1

R28-C3-C0G0 R28-C4-C0G0 R28-C6-C0G0 76,5 80,2 83,1 0-2,1 K4515N14030

R28-C3-D000 R28-C4-D000 R28-C6-D000 76,5 80,2 83,1 0-4,1

R28-C3-D0G0 R28-C4-D0G0 R28-C6-D0G0 76,5 80,2 83,1 0-4,1 K4515N14060

R28-C3-F000 R28-C4-F000 R28-C6-F000 76,5 80,2 83,1 0-8,6

R28-C3-F0G0 R28-C4-F0G0 R28-C6-F0G0 76,5 80,2 83,1 0-8,6 K4515N14160

R28-C3-G000 R28-C4-G000 R28-C6-G000 76,5 80,2 83,1 0-17,2

R28-C6-G0G0 R28-C4-G0G0 R28-C6-G0G0 76,5 80,2 83,1 0-17,2 K4515N14300
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MODELLO Portata dm3/s
Campo di 

regolazione Manometro Kit membrana

3/4” 1” 3/4” 1” bar

R90-C6-A000 R90-C8-A000 160 220 0-12 K4520N14160 P3YKA00RR

R90-C6-AG00 R90-C8-AG00 160 220 0-12 K4520N14160 P3YKA00RR

R90-C6-AA00 R90-C8-AA00 160 220 0-12 K4520N14160 P3YKA00RR

R90-C6-AR00 R90-C8-AR00 160 220 0-12 K4520N14160 P3YKA00RR

R90-C6-H000 R90-C8-H000 160 220 0-16 K4520N14300 P3YKA00RR

R90-C6-HG00 R90-C8-HG00 160 220 0-16 K4520N14300 P3YKA00RR

R90-C6-HA00 R90-C8-HA00 160 220 0-16 K4520N14300 P3YKA00RR

R90-C6-HR00 R90-C8-HR00 160 220 0-16 K4520N14300 P3YKA00RR

MODELLO Portata dm3/s
Max 

pressione Tipo tazza Tipo scarico Tazza

3/4” 1” 3/4” 1” bar

L90-C6-LD00 L90-C8-LD00 170 170 17,5 Metallica Manuale P3YKA00BSN

MODELLO Portata dm3/s
Max 

pressione
Tipo 

tazza

Tipo 

scarico

Elemento 
filtrante Tazza

3/4” 1” 3/4” 1” bar

F90-C6-SH00 F30-C8-SH00 170,0 170,0 17,5 Metallica Automatico P3YKA00ESE P3YKA00BSA

F90-C6-SL00 F90-C8-SL00 170,0 170,0 17,5 Metallica
Combinato 

Manuale   
Semi-autom.

P3YKA00ESE P3YKA00BSC
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MODELLO Portata dm3/s

Max  

pressio-

ne

Tipo 

tazza

Tipo 

scarico

Elemento 
filtrante

1/4” 3/8” 1/2” 1/4” 3/8” 1/2" bar

M18-C2-BG00 M18-C3-BG00 M18-C3-BG00 18,9 20,3 22.6 10,3 Policarb. Automatico MSP-96-647

M18-C2-BH00 M18-C3-BH00 M18-C4-BH00 18,9 20,3 22,6 17,2 Metallica Automatico MSP-96-647

M18-C2-BK00 M18-C3-BK00 M18-C4-BK00 18,9 20,3 22,6 10,3 Policarb. Manuale MSP-96-647

M18-C2-BL00 M18-C3-BL00 M18-C4-BL00 18,9 20,3 22,6 17,2 Metallica Manuale MSP-96-647

M18-C2-CG00 M18-C3-CG00 M18-C4-CG00 18,9 20,3 22,6 10,3 Policarb. Automatico MTP-96-646

M18-C2-CH00 M18-C3-CH00 M18-C4-CH00 18,9 20,3 22,6 17,2 Metallica Automatico MTP-96-646

M18-C2-CK00 M18-C3-CK00 M18-C4-CK00 18,9 20,3 22,6 10,3 Policarb. Manuale MTP-96-646

M18-C2-CL00 M18-C3-CL00 M18-C4-CL00 18,9 20,3 22,6 17,2 Metallica Manuale MTP-96-646

M18-C2-DK00 M18-C3-DK00 M18-C4-DK00 18,9 20,3 22,6 10,3 Policarb. Manuale MXP-96-650

M18-C2-DL00 M18-C3-DL00 M18-C4-DL00 18,9 20,3 22,6 17,2 Metallica Manuale MXP-96-640

MODELLO Portata lt/s
Max 

pressione
Filtraggio 

micron
Tipo 

tazza

Tipo 

scarico

Elemento 
filtrante

1/8” 1/4” 1/8” 1/4” bar

M08-C1-BK00 M08-C2-BK00 5,2 5,2 10,3 0,5 Nylon Manuale MSP-96-732

M08-C1-BL00 M08-C2-BL00 5,2 5,2 17,2 0,5 Metallica Manuale MSP-96-732

M08-C1-BR00 M08-C2-BR00 5,2 5,2 10,3 0,5 Nylon Automatico MSP-96-732

M08-C1-BS00 M08-C2-BS00 5,2 5,2 17,3 0,5 Metallica Automatico MSP-96-732

M08-C1-CK00 M08-C2-CK00 5,2 5,2 10,3 0,01 Nylon Manuale MTP-96-649

M08-C1-CL00 M08-C2-CL00 5,2 5,2 17,3 0,01 Metallica Manuale MTP-96-649

M08-C1-CR00 M08-C2-CR00 5,2 5,2 10,3 0,01 Nylon Automatico MTP-96-649

M08-C1-CS00 M08-C2-CS00 5,2 5,2 17,3 0,01 Metallica Automatico MTP-96-649

M08-C1-DK00 M08-C2-DK00 5,2 5,2 10,3 0,003 Nylon Manuale MXP-96-222

M08-C1-DL00 M08-C2-DL00 5,2 5,2 17,3 0,003 Metallica Manuale MXP-95-222
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MODELLO Portata dm3/s

Max  

pressio-

ne

Tipo 

tazza

Tipo 

scarico

Elemento 
filtrante

3/8” 1/2” 3/4” 3/8” 1/2” 3/4” bar

M28-C3-BG00 M28-C4-BG00 M26-C6-BG00 38,7 42,5 46,3 10,3 Policarb. Automatico MSP-96-649

M26-C3-BH00 M28-C4-BH00 M28-C6-BH00 38,7 42,5 46,3 17,2 Metallica Automatico MSP-96-649

M28-C3-BK00 M28-C4-BK00 M28-C6-BK00 38,7 42,5 46,3 10,3 Policarb. Manuale MSP-96-649

M28-C3-BL00 M28-C4-BL00 M28-C6-BL00 38,7 42,5 46,3 17,2 Metallica Manuale MSP-96-649

M28-C3-CG00 M28-C4-CG00 M28-C6-CG00 38,7 42,5 46,3 10,3 Policarb. Automatico MTP-96-648

M28-C3-CH00 M28-C4-CH00 M28-C6-CH00 38,7 42,5 46,3 17,2 Metallica Automatico MTP-96-648

M28-C3-CK00 M28-C4-CK00 M28-C6-CK00 38,7 42,5 46,3 10,3 Policarb. Manuale MTP-96-648

M28-C3-CL00 M28-C4-CL00 M28-C6-CL00 38,7 42,5 46,3 17,2 Metallica Manuale MTP-96-648

M28-C3-DK00 M28-C4-DK00 M28-C6-DK00 38,7 42,5 46,3 10,3 Policarb. Manuale MXP-96-651

M28-C3-DL00 M28-C4-DL00 M28-C6-DL00 38,7 42,5 46,3 17,2 Metallica Manuale MXP-96-651

MODELLO Portata dm3/s

Max 

pressio-

ne

Tipo 

tazza
Tipo scarico

Elemento             
filtrante Tazza

3/4” 1” 3/4” 1” bar

M90-C6-CH00 M90-C8-CH00 275,0 307,0 17,5 Metallica Automatico P3YKA00ESC P3YKA00BSA

M90-C6-CL00 M90-C8-CL00 275,0 307,0 17,5 Metallica

Combinato 
Manuale      

Semi-automa-
tico

P3YKA00ESC P3YKA00BSC

M90-C6-DH00 M90-C8-DH00 275,0 307,0 17,5 Metallica Automatico P3YKA00ESA P3YKA00BSA

M90-C6-DL00 M90-C8-DL00 275,0 307,0 17,5 Metallica

Combinato 
Manuale           

Semi-automa-
tico

P3YKA00ESA P3YKA00BSC
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MODELLO Attacco

Contropressione bar

Capacità di scarico l/s

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

XMC-C4-000 1/2” 8 16 24 31 38

XMC-C8-000 1” 16 28 40 52 64

XMC-CB-000 1.1/2” 28 50 72 94 116

MODELLO Attacco
Capacità 

Tazza cc.
Tipo tazza Tazza Cartuccia

F23-C4-000 1/2” 300 Policarb. LRP-96-157 FRP-95-169

F33-C6-000 3/4” 1000 Policarb. LRP-95-160 FRP-95-170

F33-C8-000 1” 1000 Policarb. LRP-95-160 FRP-95-170








