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ESD PROTECTION LINE 

ITEMS: ESD PROTECTION LINE

IL COMPAGNO PERFETTO PER IL VOSTRO PCB
L'ABBINAMENTO PERFETTO PER I VOSTRI STRUMENTI

EPA - "ESD-PROTECTED AREA"
Un’area speciale protetta all'interno della produzione.
Un’area protetta da ESD (EPA) è un'area in cui le cariche 
elettrostatiche, causate da accumulo di elettricità statica, 
vengono evitate utilizzando prodotti ESD appropriati.
Questo serve a proteggere dalle scariche elettrostatiche (ESD),
che possono danneggiare o distruggere componenti elettronici 
sensibili.
Aree protette dalle scariche elettrostatiche, postazioni singole 
ESD con gli strumenti e attrezzature ESD-Safe sono necessari 
in quasi tutti i settori di produzione dell'elettronica e dei 
semiconduttori.

I BILANCIATORI A MOLLA CHE UTILIZZATE SONO CERTIFICATI 
CONTRO LE ESD?

L'IMPEGNO DI TECNA SUI BILANCIATORI È CONTINUO 
E IN CONTINUA CRESCITA.
TECNA ANNUNCIA UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI SVILUPPATA PER 
APPLICAZIONI DI ASSEMBLAGGIO ELETTRONICO E PROTEZIONE ESD.
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ITEMS: ESD PROTECTION LINE

TECNA RACCOMANDA
Per ESD PROTECTED AREA (EPA), spesso troviamo una scelta ottimale con:

I DANNI DA ESD SONO PER LO PIÙ INVISIBILI A OCCHIO NUDO
Ogni anno, si stima che solo nel settore dell'elettronica si verifichino perdite per 5 
miliardi di dollari a causa di danni da ESD.
I danni da ESD ricorrenti possono essere catastrofici dal punto di vista aziendale.
Le aziende finiscono per spendere di più per la sostituzione di apparecchiature e 
componenti di quanto spenderebbero per i prodotti di base per la prevenzione delle ESD.

Alluminio

1600 mm

Acciaio Inox

0,2÷3 kg

Alluminio

2000 mm

Acciaio Inox

1÷8 kg

Alluminio

2500 mm

Acciaio Inox

0,5÷14 kg
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